
Enduit acryliques de �nition texturé
SAND-X est un enduit acrylique de �nition pour usage sur plafond, mur extérieur 
et intérieur. Manufacturé sous forme de pâte prémélangée et colorée, l’enduit est 
prêt à l’application. Sa formule lui permet une parfaite adhésion et une très haute 
résistance aux alcalis. O�erts en di�érentes couleurs. 

SAND-X
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Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au 
meilleur de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.

FICHE TECHNIQUE

1-Description du produit 

SAND-X est un enduit acrylique de finition de texture sablée, 
sans nervure, pour usage sur plancher, plafond ou mur 
extérieur et/ou intérieur. Conçu spécialement pour s’appliquer 
sur l’enduits de base ARD-X. Les couleurs sont une partie 
intégrante de ces revêtements et fournissent une couche 
décorative, durable et protectrice. Manufacturé sous forme de 
pâte prémélangée et colorée, l’enduit est prêt à l’application. 
Sa formule lui permet une parfaite adhésion et une très haute 
résistance aux alcalis. Offerts en différentes couleurs.

Le produit peut s’appliquer tout aussi bien sur les murs que sur 
les surfaces horizontales. (balcon, contour de piscine)

SAND-X est un enduit à base de résine 100% acrylique avec 
pigments inorganiques, agrégats de marbre, pigments de 
titane, fongicides, agents conservateurs et stabilisateurs de 
haute performance. Les enduits SAND-X est composés de 
matériel léger, à une toxicité nulle, exempt de fibre d’amiante et 
est perméables à la vapeur d’eau. 

Caractéristiques Avantages  

Bonne résistance UV Pas de jaunissement  

Couleur teintée en usine Couleur uniforme  

Perméabilité des vapeurs 
adéquates

Les murs “respirent”

Matériaux écologiques Respect de l’environnement

2-Superficie couverte 

Un contenant de 27 kg couvre environ 140 à 160 pi2 (13 à 15 m2)

3-Mélange 

Mélanger vigoureusement la couche de finition dans son 
contenant d’origine. À l’aide d’un mélangeur en acier inoxydable 
à haute vitesse, brasser le matériau jusqu’à homogénéité. Selon 
le type de finition, vous pouvez ajouter de l’eau claire et propre 
pour faciliter son application si nécessaire. Ne pas ajouter trop 
d’eau qui pourrait rendre difficile l’application du produit et en 
affecter la performance, maximum de 500 ml (2 tasses) par 
contenant.

4-Installation 

Préparation de la surface :� La surface doit être sèche, propre 
et exempte de graisse, d’huile ou autres produits pouvant nuire 
à l’adhésion de l’enduit. Toutes imperfections visibles de la 
surface doivent être corrigées avant l’application de la couche 
de finition. La couche de base doit être sablée au besoin.

Application :

Lors de l’application de l’enduit SAND-X, l’air ambiant et la 
surface doivent être supérieurs à 4°C (39°F) et se maintenir 
ainsi pendant 24 heures après l’application. Éviter l’application 
en plein soleil, pendant des périodes de chaleurs excessives et 
durant les intempéries.

L’enduit SAND-X est conçu pour être appliqué à la truelle ou 
avec un fusil à graviter. L’utilisation d’une truelle d’acier pour 
le roulage donnera un fini plus uniforme alors qu’une truelle de 
plastique donnera un fini plus texturé. 

Étendre une couche uniforme et lisser jusqu’à une épaisseur 
égale à la grosseur du plus gros des agrégats. La couche de 
finition doit être appliquée de façon constante en conservant 
le côté mouillé pour un fini uniforme. La couche de finition doit 
cacher complètement la couche de base. Les textures sont 
obtenues en variant les mouvements de la truelle, par exemple 
en fessant des figures 8 ou des ronds avec la truelle. Ne pas 
oublier que la texture peut changer l’aspect de la couleur.

SAND-X
Enduit acryliques de finition texturé
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FICHE TECHNIQUE

Protection temporaire :

Aussi longtemps que la pose de l’enduit de finition et le 
séchage (24 heures) n’a pas été complétée, protéger la surface 
contre les intempéries et autres dommages possibles. Il est 
important de chauffer si la température extérieure est moins de 
4°C (39°F). 

Séchage :

Le temps requis pour le séchage peut dépendre des conditions 
atmosphériques. Les températures humides et froides 
contribuent à prolonger le temps de séchage. Dans des 
conditions climatiques normales, il faut compter 24 heures.

Stratifié = ARD-X + SAND-X / Tests effectués pour Franchise 
Crépi Acrylique inc. selon les directives ASTM 

5- Entreposage du produit 

SAND-X doit être entreposé dans un contenant approprié dans 
un endroit où la température est entre 4 et 21°C (39 et 68°F), à 
l’abri des rayons du soleil, au-dessus du sol et dans un endroit 
frais et sec. Conserver à l’abri du gel. La durée de vie du produit 
est de 1 an. 

6- Conditions de transport 

Appellation réglementaire :� Sans objet. 
Classification TMD :� Non réglementé.

Performance et caractéristiques du SAND-X  

Test
Exigence

Résultat  

Adhésion du stratifié ASTM D1623
≥ 0.1 MPa

0.43 MPa  

Perméabilité aux vapeurs ASTM E-96 10.0 perms  

Absorption d’eau du stratifié 48 h
≥ 20 %

11.8 %  

Résistance au vieillissement
accéléré ASTM G154
Aucun effet néfaste 2000h

Réussi  

Durabilité conditions environnementales 
du stratifié ASTM E331
Aucun effet néfaste

Réussi  

Teneur en Composé Organiques
Volatiles (C.O.V. Calculé) ≤ 19 g/L  

Résistance aux moisissures ASTM C1338
Aucune moisissure

Réussi

Étanchéité à l’eau 2h du stratifié
≥90% étanche

Réussi  

Résistance à la charge de vent
ASTM E-330-7 100 PSF  

Résistance à l’air salin
ASTM B117 (heures) 5% -300h  

Résistance au Gel-Dégel
ASTM C292-MDF 60 cycles  



Page 1 de 4
V201058

Les instructions sur l’application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au 
meilleur de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.

NOM DU PRODUIT : SAND-X
Date d’entrée en vigueur : 01-12-2023 - Date de révision : 01-07-2024

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
 SECTION 1 - IDENTIFICATION 

PRODUIT IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

Nom du produit :� SAND-X
Description :� Enduit de finition
Restriction d’utilisation:� �Le sablage ou meulage du produit séché émet 

des poussières dangereuses.

Franchise Crépi Acrylique inc. 
�755, rue de la Plage
�Sainte-Julienne, Québec, Canada  J0K 2T0
Numéro de téléphone d’urgence :� �514 966-3460

 SECTION 2 - IDENTIFICATION DES DANGERS
Pictograms

Mention d’avertissement
�DANGER
Classification du produit 
�Toxicité pour certains organes cibles– expositions répétées – Catégorie 1
Mentions de danger
�Risque avéré d’effets graves pour les organes (foie, rate, reins, ganglion lymphatiques) à la suite d’exposition répétées ou 
d’exposition prolongée. 
Conseils de prudence
Prévention :� �Porter des gants et des lunettes de sécurité. Utiliser dans un endroit bien aéré. L’inhalation des poussières de 
ponçage ou de meulage du produit sec peut-être nocive. Ces poussières peuvent causer de l’irritation aux voies respiratoires et 
sont susceptible d’endommager les organes (poumons). Ce produit contient des ingrédients considérés comme cancérogènes si 
transformé sous forme de poussières.
Intervention – �Consulter un médecin en cas de malaise.
Ingestion :� appeler immédiatement le centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement à moins d’avis du 
médecin. Yeux :� rincer immédiatement avec beaucoup d’eau pendant 15 min en soulevant les paupières occasionnellement. 
Peau :� laver au savon et à l’eau. Enlever immédiatement tout les vêtements contaminés. Inhalation :� Si la personne ne respire plus 
administrer la respiration artificielle et obtenir des soins médicaux. Gêne respiratoire, transporter la victime à l’air frais. 
Stockage :� Entreposer à une température de 5 à 30oC dans un contenant de plastique fermé. Conserver à l’abri du gel.
Élimination :� Éliminer le contenu et le récipient selon les règlements locaux en vigueur.

 SECTION 3 - COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Ingrédient Numéro CAS % (poids/poids)

Silice cristalline (Quartz) 14808-60-7 30 - 60

�Le contenu en silice cristalline du produit est considéré comme encapsulé ou enrobé dans le polymère liant et non bio-accessible 
par inhalation dans une utilisation normale du produit. Selon la connaissance présente et selon les concentrations applicables, il n’y 
aucun autre ingrédient qui est classifié comme dangereux selon le GHS dans ce produit qui devrait être reporté dans cette section.
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NOM DU PRODUIT : SAND-X
Date d’entrée en vigueur : 01-12-2023 - Date de révision : 01-07-2024

 SECTION 4 - PREMIERS SOINS
Contact avec les yeux :� Rincer les yeux avec de l’eau. Consulter un médecin si l’irritation persiste.
Contact avec la peau :� Savonner et rincer soigneusement la partie exposée. Consulter un médecin si l’irritation persiste.
Ingestion :� Rincer la bouche avec de l’eau. Ne pas faire vomir, à moins d’un avis médical. Ne rien faire avaler à une personne 
inconsciente.
Inhalation :� Déplacer la personne dans un endroit bien ventilé. Consulter un médecin si des maux de têtes persistent.

 SECTION 5 - MESURE EN CAS D’INCENDIE
Produit non inflammable, mais peut éclabousser si chauffer au-delà du point d’ébullition. 
Produit de combustion :� Si le produit est chauffé jusqu’à combustion, après le dégagement de vapeur d’eau, il y aura émission 
d’oxydes de carbones.
Utiliser les extincteurs appropriés.

 SECTION 6 - MESURE À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
�Ramasser toute la dispersion à l’aide d’une pelle et éliminer les rejets. Ne pas envoyer les dispersions dans les égouts, se produit 
peut boucher la tuyauterie.

 SECTION 7 - MANIPULATION ET ENTREPOSAGE
Précaution relative à la sécurité en matière de manutention :� Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. Se laver les 
mains après la manipulation. Éviter le contact avec les mains et les yeux.
Conditions de sûreté en matière de stockage :� Garder dans un endroit sec à l’abri du gel et du soleil. Le produit pourrait se 
coaguler. La température d’entreposage est de 5 à 30oC. Conserver  dans un contenant de plastique fermé.

 SECTION 8 - CONTROLE DE L’EXPOSITION / LA PROTECTION PERSONNELLE
PARAMÈTRES DE CONTRÔLE :
Valeurs limites d’exposition professionnelle :� Le ponçage ou meulage de ce produit sont sa forme sèche peut produire des 
particules de silice cristalline et de dioxyde de titane.

Poussières respirables RSST ACGIH TLV

Ingrédient VEMP DIVS TWA STEL

Silice cristalline (Quartz) 0.1 mg/m3 50 mg/m3 0.025mg/m3 Non disponible

RSST :� Règlement sur la santé et la sécurité du travail; VEMP :� Valeur d’exposition moyenne pondérée 
DIVS :� Danger immédiat pour la vie et la santé; ACGIH :� American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
TLV :� Threshold limit value; TWA :� Time-weighted average; STEL :� Short-term exposure limit

Mesures de protection individuelle  
Protection respiratoire :� Porter une protection respiratoire approprié si émission de poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/
aérosols possible au dessus des limites permises. Utiliser dans un lieu bien ventilé. 
Protection des yeux :� Pour réduire l’exposition, porter des lunettes de sécurité. 
Protection des mains :� Pour réduire l’exposition, porter des gants. Bien se laver les mains après avoir utilisé le produit. Ne pas 
manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
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NOM DU PRODUIT : SAND-X
Date d’entrée en vigueur : 01-12-2023 - Date de révision : 01-07-2024

 SECTION 9 - PROPRIÉTÉ PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Apparence :� Liquide crémeux blanc ou coloré au besoin.
Odeur :� Faible odeur d’ammoniac.
Seuil olfactif :� Non disponible
pH :� 8-9.
Point de congélation :� 0oC
Point d’ébullition :� 100oC
Taux d’évaporation :� Non disponible
Inflammabilité (solide et gaz) :� Sans objet
Limite d’explosibilité :� Sans objet
Tension de vapeur :� Non disponible
Densité de vapeur :� Non disponible
Densité relative :� 1,8
Solubilité dans l’eau :� peut-être dilué avec de l’eau 
Coefficient de partage n-octanol/eau :� Non disponible
Température d’auto-inflammation :� Sans objet
Température de décomposition :� Non disponible
Viscosité :� 50000 mm2/s (convertie à partir de mesure sur Brookfield)

 SECTION 10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Stabilité Chimique :� Ce produit est considéré stable dans les conditions recommandées d’entreposage.
Réactivité :� Incompatible avec les oxydants forts et les acides forts.
Risque de réactions dangereuses :� Ce produit ne peut pas polymériser.
Produit de décomposition dangereux :� Si le produit est chauffé jusqu’à combustion il y aura émission d’oxydes de carbones.

 SECTION 11 - DONNÉES TOXICOLOGIQUES
Voies d’absorption :� Ce produit peut être absorbé par les voies respiratoire, digestive et cutanée.
Toxicité aiguë (calculée SGH) :� 

Produit DL50 orale, mg/kg DL50 cutanée, mg/kg CL50, mg/L

SAND-X > 10000 (rat) > 10000 (lapin) > 100 (rat)

Irritation de la peau :� Pratiquement nulle. Irritation de nature mécanique possible.
Irritation des yeux :� Sans importance. Irritation de nature mécanique possible.
Sensibilité respiratoire ou cutanée :� Pratiquement nulle.
Toxicité pour certains organes cibles :� Risque faible d’effets graves pour les organes (foie, rate, reins, ganglion lymphatiques) à la 
suite d’exposition répétées ou d’exposition prolongée. 
Extrait du répertoire toxicologique lié à cette mention :� Une très faible proportion de silice peut passer dans la circulation 
sanguine sous forme d'acide silicique. Ce dernier peut être déposé dans le foie, la rate et les ganglions lymphatiques. L'acide 
silicique est ensuite excrété sous forme inchangée via les reins.
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NOM DU PRODUIT : SAND-X
Date d’entrée en vigueur : 01-12-2023 - Date de révision : 01-07-2024

Cancérogénicité :� 
�Le ponçage ou meulage de ce produit sont sa forme sèche peut produire des particules de dioxyde de titane et de silice cristalline 
qui sont considéré comme cancérogènes classifiées 2B et 1 respectivement selon IARC. L’inhalation répétée de silice cristalline peut 
causer des dommages aux poumons et la silicose.

Ingrédient CIRC ACGIH NTP

Silice cristalline (Quartz) Groupe 1 Groupe A2 K

CIRC :� Centre international de recherche sur le cancer. Groupe 1 :� L’agent est cancérogène pour l’homme.
Groupe A2 :� Cancérogène humain suspecté. NTP :� National Toxicology Program
K :� La substance est reconnue cancérogène. N :� Négatif.

Toxicité pour la reproduction :� aucune
Mutagénicité sur les cellules germinales :� aucune

 SECTION 12 - DONNÉES ÉCOLOGIQUES
Écotoxicologie :� Non disponible
Potentiel de bioaccumulation :� Non disponible
Composés organiques volatils (C.O.V.) :� ≤ 50g/L

 SECTION 13 - DONNÉES POUR L’ÉLIMINATION DU PRODUIT
�Disposer des rejets selon les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

 SECTION 14 - INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT
Appellation réglementaire :� SANS OBJET.
Classification TMD : �NON RÉGLEMENTÉ.

 SECTION 15 - INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION
Classification SIMDUT 2015:� Aucune. La classification de produit et la FDS ont été élaborées conformément au RPD.

 SECTION 16 - AUTRES INFORMATIONS
Fiche rédigée pour :� Franchise Crépi Acrylique inc.
Numéro de téléphone d’urgence :� 514 966-3460
Date de révision :� �01-07-2024
Mention d’avertissement :� Les informations et recommandations contenu dans ce document ont été rédigé au meilleur des 
connaissances et données techniques recueillis pour Franchise Crépi Acrylique inc. au moment de la révision. Ce document a pour 
but de renseigner l’utilisateur du produit sur les mesures de précaution lors de l’usage du produit. Aucune garantie n’est donnée sur 
les propriétés mentionnées sur les produits. Aucune responsabilité ne sera assumée pour des cas de mauvais usage du produit ou 
de manque de d’observation des consignes de sécurité renfermer dans ce document.




